
E sources centralisées | luminaires | blocs autonomes

FLUOBAT TF - HALOPRO

FLUOBAT TF
l’ambiance économique…

E E

Améliorez vos coûts d’installation, d’exploitation 
et de maintenance :

– Profitez de leurs flux élevés pour diminuer 
le nombre de luminaires à installer.

– Economisez sur votre facturation énergétique.

– Réduisez vos opérations de relamping.

HALOPRO,
flux puissants orientables...

– Plus de sécurité avec des lampes halogènes E27 
à double enveloppe.

– Adaptable aux environnements contraignants 
avec le modèle IP54 livré avec une glace de protection
en verre épais naturel pour toujours plus de sécurité.

– Personnalisable dans la couleur souhaitée 
(gamme RAL pour les modèles IP21).

FLUOBAT TF - HALOPRO, luminaires pour source centralisée dédiés aux parties communes de grandes hauteurs.
FLUOBAT TF, réglettes nues, simples à installer et s’intégrant parfaitement aux luminaires d’éclairage normal. 
HALOPRO, projecteurs orientables : la solution alternative en source centralisée aux blocs phares autonomes.
Optez pour un éclairage d’ambiance non permanent avec l’un de nos coffrets « anti-panique »…

FLUOBAT TF - HALOPRO

Au-delà du produit, AEES vous offre :E

Des réponses 24h /24 :

Le site www.eclairage-securite.com répond à vos
questions sur la réglementation, les usages, les
produits. Vous pourrez calculer votre installation,
choisir les produits selon vos besoins, et même
lancer des devis.

Des produits disponibles :

Plus de 100.000 € de stock. Les commandes passées
avant 11h sont expédiées le jour même, dans la limite
du disponible. Livraisons 24h sur demande... 
Vous trouverez toujours une solution chez nous.

Des personnes à votre écoute :

Votre correspondant commercial et l’équipe support 
sont à votre disposition pour les questions pratiques
comme pour les points techniques.

Commande, livraison, réglementation, normes, produits...

Une assistance à l’installation et la mise en service :

Besoin d’un conseil pour la pose ? Vous cherchez un
accessoire pour un cas difficile ? Comment raccorder la
télécommande ou tester l’installation? Nos techniciens
vous assistent dans vos projets.



E sources centralisées | luminaires | blocs autonomes

FLUOBAT TF - HALOPRO

Certifiés conformes selon les normes :
– NF EN 60 598-1 / NF EN 60 598-2-22
– Luminaire LSC : UTE C 71 802

FLUOBAT TF - Réglettes nues : (classe I)
Tenue au fil incandescent 850 °C
18 W : L 615 x l 50 x P 78 mm - 525 g
36 W : L 1225 x l 50 x P 78 mm - 870 g
58 W : L 1525 x l 50 x P 78 mm - 1050 g

HALOPRO - Projecteurs orientables : (classe I)
Tenue au fil incandescent 960 °C
150-250 W : L 220 x l 314 x P 100 mm - 3,4 kg

Des solutions d’experts dans vos projets
www.eclairage-securite.com

259 allée Jacques Monod – 69792 Saint Priest Cedex – France
Tél : (33) 04 72 47 63 77 – Fax : (33) 04 78 40 13 94 – E-mail : aees@aees.fr

1 020 521 FLUOBAT TF 18 - 48 NF 20 950 / 900 00 18 W 48 Vdc 20 W

1 020 522 FLUOBAT TF 18 - 110 NF 20 800 / 700 00 18 W 110 Vdc 20 W

1 021 805 FLUOBAT TF 18 - 220/230 NF 20 1500 / 1200 00 18 W 22 W / 40 VA

1 021 806 FLUOBAT TF 36 - 220/230 NF 20 3100 / 2300 00 36 W 38 W / 65 VA

1 022 430 FLUOBAT TF 58 - 220/230 NF 20 4400 / 3200 00 58 W 57 W / 95 VA

6 004 533 HALOPRO 150 NF (blanc) 21 1400 / 1650 00 150 W 150 W

6 004 534 HALOPRO 150 NF NOIR 21 1400 / 1650 00 150 W 150 W

6 004 535 HALOPRO 150 NF RAL* 21 1400 / 1650 00 150 W 150 W

6 004 404 HALOPRO 150 NF IP 54 (blanc) 54 1250 / 1500 08 150 W 150 W

6 004 405 HALOPRO 250 NF (blanc) 21 2350 / 2900 00 250 W 250 W

6 004 406 HALOPRO 250 NF NOIR 21 2350 / 2900 00 250 W 250 W

6 004 536 HALOPRO 250 NF RAL* 21 2350 / 2900 00 250 W 250 W

Code Désignation Éclairage IP Flux assigné IK  Lampe Tension Conso.
type P / NP lm Volts W / VA

La gamme FLUOBAT TF - HALOPROE

Les normesE Les caractéristiquesE

Les accessoires HALOPROE

6 004 407 GRILLE IK 10 HALOPRO

(uniquement pour les modèles IP 21) 

Code Désignation

Certifié par LCIE : 
NF AEAS Performance SATI sur les normes françaises 
et Européennes des luminaires de sécurité
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Ambiance

Ambiance

220 Vdc
& 230 Vac

250 Vdc
& 250 Vac

P : permanent - NP : non permanent* RAL : sur consultation (délai 7 semaines).

FLUOBAT TF - réglette nue (Livrée sans tube, fluorescente Ø 26 mm)

HALOPRO - projecteur orientable (Livré avec lampe incandescente E27 - 2 000 heures


